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Mit kleiner dimensionierten Lang- oder Kurz-
rohren. Bei inkrustierten Altleitungen kann 
am Zuggestänge Reinigungszubehör mitge-
führt werden. Es löst und schiebt Inkrusta-
tionen während des Rohreinzugs aus dem 
Altrohr heraus.

Einsatz: Druck-/Freigefälleleitungen mit freiem Quer-
schnitt im Altrohr

Schadensbilder: Korrosion/Inkrustationen, Risse, Undich-
tigkeiten, mechanischer Verschleiss

Regarnissage

Avec de petits tubes longs ou courts. Avec 
de vieux tuyaux incrustés les accessoires 
de nettoyage peuvent être transportés sur 
le timon. Il résout et repousse les incrustati-
ons hors de l‘ancien tuyau pendant le retrait 
du tuyau.

Utilisation: Lignes de pression / chute libre avec une sec-
tion libre dans l‘ancien tuyau

Modèles de dommages: corrosion / incrustations, fissu-
res, fuites, usure mécanique

Untersuchung der Ursache der Blockade Mit Hochdruckwasserstrahl reinigen Packer mit dem Harz imprägnierten Liner 
über dem Bruch einsetzen

Entfernung des Packer‘s,
Set Liner bleibt in Position

Ein neues Rohr im AltenPacker wird aufgeblasen und die Auskleidung 
gegen die Rohrwand gedrückt


